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1. SIKKERHETSINSTRUKS

1.1 Generell informasjon

« Les folgende sikkerhetsinstruks grundig
for installering, vedlikehold eller justering
av akkumulatortanken

*  Personskade eller materiell skade kan
oppsta hvis produktet ikke monteres eller 1
brukes pa tiltenkt mate.

«  Oppbevar denne manualen og andre rele- r‘
vante dokumenter slik at de er tilgjengelige I
for fremtidig referanse.

«  Produsenten forutsetter overholdelse av
sikkerhets-, drifts- og vedlikeholdsinstruk-
ser som medfglger (sluttbruker), samt
samsvar med montasjeanvisning, gjel-
dende standarder og forskrifter pa instal- v
lasjonstidspunkt (installater).
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Symboler benyttet i denne anvisningen:

/\ ADVARSEL Mulighet for alvorlig personskade eller ded

/N FORSIKTIG | Mulighet for mindre eller moderat skade pé& person eller eiendom

%) FORBUDT 4 utfare

(1] SKAL utfgres

| (1] | Dette dokumentet skal oppbevares pa et egnet sted, tilgjengelig for fremtidig referanse.




1.2 Sikkerhetsinstruks for brukeren

/\ ADVARSEL

Sikkerhetsventilens overlgp skal IKKE tettes eller plugges.

Produktet skal IKKE modifiseres eller endres fra sin originale tilstand.

Barn skal IKKE leke med produktet, og ikke oppholde seg ved produktet uten tilsyn.

NN

Vedlikehold / innstillinger skal kun utfares av personer over 18 ar, med tilstrekkelig kompetanse

/\ FORSIKTIG

Produktet skal ikke utsettes for frost, overtrykk, overspenning eller klorbehandling. Se garanti-
bestemmelser.

Vedlikehold / innstillinger skal ikke utferes av personer med nedsatte fysiske eller mentale
evner, med mindre de har fatt instruksjoner om bruk av noen ansvarlig for deres sikkerhet.

1.3 Sikkerhetsinstruks for installatgren

/\ ADVARSEL

Sikkerhetsventilens overlgp skal IKKE tettes eller plugges. Sikkerhetsventil medfelger
produktet.

Evt. overlgpsrar fra sikkerhetsventil ma veere av egnet dimensjon, og skal monteres uav-
stengbart, brutt og frostfritt med fall til egnet sluk/avigp.

Gjeldende forskrifter, standarder og denne montasjeanvisning skal fglges.

/\ FORSIKTIG

Produktet skal plasseres i rom med sluk, utfert iht. vatromsnormen / siste TEK. Alternativt
skal aut. vannstoppventil med sensor og overlap fra sikkerhetsventil til sluk monteres.
Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt.

Produktet skal monteres loddrett og i vater, pa gulv eller vegg egnet for totalvekt av produktet i
drift. Se merkeplate.

Produktet skal ha fri serviceavstand pa 40 cm foran el-sentral / 10 cm over hayeste punkt.




2. PRODUKTBESKRIVELSE

2.1 Produktidentifikasjon

Identifikasjon for ditt produkt finnes pa merke-
platen festet til produktet. Merkeplaten inneholder
informasjon om produktet iht. EN 12897:2016 og
EN 60335-2-21, i tillegg til andre nyttige data. Se
samsvarserklaering pa www.osohotwater.com for
mer informasjon.

OSO produkter er designet og produsert iht.:
* Trykktankstandard EN 12897:2016
« Sikkerhetsstandard EN 60335-2-21

OSO Hotwater AS er sertifisert iht.

« Kvalitet 1ISO 9001
« Miljg ISO 14001
* Arbeidsmiljg ISO 45001

2.4 Tekniske data

2.2 Bruksomrade

Maxi Geocoil er beregnet brukt som akkumulator
for tappevann, med el spisslast. MGC er forberedt
for ekstern energikilde.

2.3 CE merking

Ce€

CE merket viser at produktet er i samsvar med
de aktuelle direktivene. Se samsvarserkleering pa
www.osohotwater.com for mer informasjon.

Produktet er i samsvar med direktiver for:

* Lavspenning LVD 2014/35/EU
« Elektromagnetisk kompatibilitet EMC 2014/30/EU
* Trykkutstyr PED 2014/68/EU

Sikkerhetsventil(er) benyttet skal veere CE merket
og samsvare med PED 2014/68/EU.

) Kapasitet | Vekt Diax hgyde  |Frakt vol.| Faktisk
NRF nr. [0SO varenr. | Produktkode: personer | kg. e - el
8001009 | 11011539 |MGC 400 - 9kW / 3x400V+HX 3.1 m? - 95 @595x2175 0.79 | 362
2.5 ErP data - Technical Data Sheet
ErP ErP Termostat| Volum |Varme-
Varemerke Modellnr.. Modellnavn et Bl AEC - kWh/a innst, °C [40°C vann| tap W
OSO Hotwater AS | 11011539 |[MGC 400 - C - 75 - 96
Regulativ: 2017/1369/EU - Regulativ: EU 812/2013 | Direktiv: 2009/125/EC - Regulativ: EU 814/2013
Varmetapstestet iht. standard: EN12897 : 2015
2.6 Reservedeler
NRF nr. | OSO varenr. |Betegnelse Produktbeskrivelse: Dimensjon
8015194 | 11000888 | RG 11/4" Element - 9kW - 3-fas A230/Y400V, 3-rars Lengde 460 mm
8015899 | 11001069 | TS2 Termostat - 59T/66T 50-75°C 1fas 2-polig
11000611 | AN Anode - 3/4" Lengde 800 mm
11001171 | Koblingsledning | Internledning - 4#, lilla Pa rull
11001182 | Koblingsledning | Internledning - 4#, sort, gaffel+aye Lengde 280 mm
11001183 | Koblingsledning | Internledning - 4#, sort, gaffel/knekt+gye Lengde 280 mm
8004016 | 11001198 | Koblingsstykke [ Ouneva - VC05-0012 5x1x2,5-35mm?
8015715 | 11001423 | PT 3/4" Sikkerhetsventil - trykk&temp. 10 bar / 90-95°C - Caleffi | G3/4'M / G1/2"F




3. INSTALLASJONSINSTRUKS

3.1 Produkter omfattet av denne instruksen
Maxi Geocoil - MGC 400

3.2 Medfalgende i leveransen

Ref no. | Antall | Beskrivelse

G ® ® ©

PT ventil 10 bar/90-95°C (medfglger)
El-sentral med element og termostater
Sensorlomme @6 / 28 mm
Montasjeanvisning (dette dokument)
Senter stillben (medfglger lgst)

Stillben (fabrikkmontert)

3.3 Produktdimensjoner
Alle mal i mm. @—, ® ©
Produkt ] A B c D -
@

MGC 400 | 595 0-40 | 2172 | 1856 | 1706
Toleranse +/- 10 mm. (gjelder ikke mal A).

f [
Produkt E F G H | J

Akkumulatortank med el. spisslast + coil @
©

N[ (U™ win (=
[UV) PN PEEN | O PG Y N

==

MGC 400 | 1556 | 1406 | 1232 | 316 | 286 | 155 5)

Toleranse +/- 10 mm. ®

A@ =

For beskrivelse av anslutningenes funksjon se A E] ©®
pkt. 3.5. i o D




3.3.1 Inntransport
Produktet skal transporteres varsomt som illus-
trert, med emballasje. Benytt handtakene i esken.

/N FORSIKTIG
Stusser, ventiler og lignende skal ikke benyttes
til & lofte produktet da dette kan forarsake funk-
sjonsfeil.

3.4 Krav til installasjonssted og plassering

/\ FORSIKTIG

Produktet skal plasseres i rom med sluk, utfart iht. vdtromsnormen / siste TEK. Alternativt
skal aut. vannstoppventil med sensor og overlgp fra sikkerhetsventil til sluk monteres.
Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt.

Produktet skal plasseres i et tart og permanent frostfritt milje.

Produktet skal plasseres pa plant gulv egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merkeplate.

Produktet skal ha fri serviceavstand pa 40 cm foran el-sentral / 10 cm over hgyeste punkt.

Produktet skal vaere enkelt tilgjengelig for service og vedlikehold.

i
Min. 10 cm

Min. 40 cm ‘%
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Min.
40 cm




3.5 Montasje av senter stillben

A. Pakk ut berederen og legg den ned pa
siden. Benytt gjerne emballasjepappen
som underlag, vis hensyn sa produktet
ikke far kosmetiske skader.

B. To limputer fglger med senter stillben.
Fjern beskyttelsespapiret pa én side og
monter limputene som vist (1).

C. Fjern limputenes andre beskyttelsespapir
og monter senterstgtten (2) med stillben
(3) i senterhullet i produktets bunn (se il-
lustrasjon). Press stgtten godt pa plass.

D. Skru ut stillbenet (3) til gnsket hgyde.
Reis opp berederen sa den star pa sent-
erstgttens ben og plasser berederen i
ansket posisjon i lokalet.

E. Juster de tre ytre bena (4) sa produktet
star i lodd og vater. Midtre ben SKAL veere
i full kontakt med gulvet etter justeringen.

F.  Utfer rarkobling til produktet og fyll opp
med vann i henhold til rarinstallasjons-
instruks i denne manual.

3.6 Rer-installasjon

Produktet er beregnet & veere permanent tilkob-
let hovedvanntilfarsel. Ved installasjon skal god-
kjiente rgr av korrekt dimensjon benyttes. Gjel-
dende standarder og forskrifter skal falges.

Nr [ Dimensjon Anslutning beskrivelse

1 |G3/4"F Lufting / hetvann (plugget)

2 |G11/2"F Varmtvann ut

3 |G3/4"F PT sikkerhetsventil

4 |G3/4"F Varmtvann sirkulasjon / Termometer
5 |G3/4"F Anode (fabrikkmontert)

6 |G3/4"F Coilanslutning gvre

7 |G3/4"F Coilanslutning nedre

8 [G11/2"F Kaldtvann inn

9 |G3/4"F Avtapning

3.6.1 Inngaende vanntrykk, utgdende temperatur
Produktets effektivitet avhenger av inngaende
kaldtvannstrykk. Vanntrykket bar vaere minimum
2 bar og maksimum 6 bar over hele dagnet. For
hayt vanntrykk kan justeres ved & installere en
trykkreduksjonsventil.

Viktig: Max. inngédende temperatur til OSO BS
blandesentral (ekstrautstyr) er 90°C.




3.6.2 Montering av ror

1. Rar i egnet dimensjon legges frem til viste
anslutninger og tilkobles med egnet tetn-
ingsmiddel. Anslutninger som ikke benyttes
ma plugges forsvarlig.

2. Produktet kan seriekobles om gnskelig for
okt kapasitet i anlegget.

3.6.3 Montering av overlgpsror

Evt. overlgpsrgr (11) i egnet dimensjon fares til

PT sikkerhetsventil;

«  Kobles til overlgp (10) pa PT sikkerhets-
ventil (G1/2"F).

e Faores uavstengbart, brutt og frostfritt
med fall til egnet avlgp/sluk.

/\ ADVARSEL

Sikkerhetsutstyr for energi i ht. effekt fra var-
mevekslende coil ma tilfares av installater.

3.6.4 Trykkfallstabell coil

Produktinfo: Trykkfall (mbar) ved volumstrom: kv-verdi (m3t):

Coil hete-| 540 Lh 900 L/h 1800L/h | 2700L/h | 3600L/h | 4500L/h | 5400 Lh | Volumstrem @
Produkt flatem* | (0,15L/s) | (0,25L/s) | (0,50L/s) | (0,75L/s) | (1,00L5s) | (1,25L/s) | (1,50 L/s) 1bar trykkfall

MGC 400 3.1 51 117 440 890 1555 2330 3340 29

3.6.5 Montasjeinstruks

/\ FORSIKTIG

Produktet skal plasseres i rom med sluk, utfert iht. vdtromsnormen / siste TEK. Alternativt
@ | skal aut. vannstoppventil med sensor og overlgp fra sikkerhetsventil til sluk monteres.
Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt.

P1Y Produktet skal monteres loddrett og i vater, pa plant gulv egnet for totalvekt av produktet i
drift. Se merkeplate.

@ | Produktet skal ha fri serviceavstand p& 40 cm foran el-sentral / 10 cm over hgyeste punkt.

3.6.6 Montasjeanbefaling

ANBEFALING

Dersom maksimalt vanntrykk overstiger 6 bar over dagnet, bar reduksjonsventil og ekspansjonskar
monteres.




3.7 El-installasjon

Fast el. montasje skal benyttes ved installasjon.
El-montasje skal utfares av aut. elektriker. Gjel-
dende standarder og forskrifter skal falges.

3.7.1 Elektriske komponenter

Komponent Merknad

Sikkerhetstermostat 85°C termoutlgser

Arbeidstermostat 50-75°C stillbar

Varmeelement 3-fas A230/Y400V

Internledninger Varmebestandig

3.7.2 Elektriske tilkoblinger i el-boks

/\ ADVARSEL

Kontinuerlig spenning er tilstede i el.-boksen. Far
elektrisk arbeid utferes skal stremitilfersel brytes
og sikres mot pasetting mens arbeid pagar. Ved
fast tilkoblet bereder skal kvalifikasjonskravene

for elektrisk arbeid (FEK) falges.
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A) Tilfarselsledning kobles pa koblingsstykke (1)
som vist. Tilfarselsledninger skal sikres med
egnet strekkavlaster.

B) Internledninger fra koblingsstykke (1) til
termostater samt ledninger fra termostater
til elementer er ferdig koblet fra fabrikk.

C) Pase at jordledning (gul ledning med grenn
stripe) er koblet til jordingspunkt @

3.7.5 Montasjeinstruks

Lokk over el-sentral skal veere korrekt montert
for stram pasettes. Stram ma ikke pasettes for
produktet er fylt med vann.

Endre/redusere el-effekt

Produktet leveres med 3x400V, og kan kobles om
til 3x230V. Se alternativt el-skjema til hayre.
El-effekten kan ogsa reduseres ved behov, se pkt.
3.7.7.

All el-montasje skal utfgres av aut. elektriker.

3.7.3 Tiltrekkingsmomenter

Komponent Tiltrekkingsmoment
G 1.1/4" varmeelement 60 Nm (+/-5)
Termostatskruer 2 Nm (+/-0,1)
Muttere pa elementhode | 2 Nm (+/- 0,1)

2.5-16 mm* 3 Nm
25-35 mm?% 6 Nm

Skruer pa koblingsstykke (1)

3.7.4 Redusert el-effekt 3 - 6 kW

El-effekten i el-sentralen kan reduseres til 3 eller 6
kW ved & fjerne lasker fra elementet, se illustras-
jon. El-effekt blir da kun 1x230V.

Alt el-arbeid skal utfares av aut. elektriker.

/N ADVARSEL
@ | Produktet skal vaere fylt med vann far stram tilkobles.
Fast el. montasje skal benyttes ved installasjon iht. forskrift. El-montasje skal utfares av aut. elek-
@ | triker. Komponenter for frakobling ma inngé i den faste el-montasjen i samsvar med gjeldende
standarder og forskrifter.
@ | Nettkabel skal tile 90°C kontinuerlig. Egnet strekkavlaster skal monteres.
N\ FORSIKTIG
@ | Produktet skal ha fri serviceavstand pa 40 cm foran el-sentral / 10 cm over hgyeste punkt.
(1) Ved evt. skade pa el-tilfarselskabel skal denne erstattes med ny kabel med korrekte spesifi-
kasjoner for installasjonen. Alt el-arbeid skal utfares av aut. elektriker.

3.7.6 Montasjeanbefaling

ANBEFALING

Aut. elektriker skal beregne korrekt tilfarselskabel og sikring iht. gjeldende standarder og
forskrifter. Pase at alle ledninger ligger fritt, ikke i klem og at de er fri for skader.




El-kobling, skjematisk - STANDARD El-kobling, skjematisk - ALTERNATIV
9 kW - 3x400V NB: Null-leder kan IKKE benyttes! 9 kW - 3x230V

6 kW 1x230V effekt: 3 kW 1x230V effekt:

Ledning fra hgyre termostat til elementet fjernes. El- Ledning fra hayre termostat til elementet fiernes. Alle
ementets lasker monteres som vist og ledninger fra elementets lasker fiernes og ledninger fra venstre
venstre termostat kobles pa disse. To av elementets termostat kobles som vist. Kun ett av elementets tre
tre varmergr benyttes. varmergr benyttes.

1
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4. IGANGSETTELSE FORSTE GANG

4.1 Fylling av vann

Sjekk farst at alle rgranslutninger er korrekt utfart.
Fyll deretter tanken iht. de behov/krav som stilles
av anlegget. Serg for at tanken luftes under opp-
fylling slik at luftlommer unngas.

4.2 Pasettelse av strom
Nar bereder er fylt med vann kan strem pésettes.
A) SIa pa bryter/sikring.

4.3 Kontrollpunkter

A) Sjekk at alle rerkoblinger til/fra produktet er
tette og ikke lekker.

B) Sjekk at stremtilfarsel til produktet ikke er
i fare for & bli utsatt for mekanisk, termisk eller
kjemisk pavirkning.

C) Sjekk at evt. overlgpsrer fra sikkerhetsventil er
uavstengbart og brutt, samt ligger frostfritt
m/ fall til sluk.

D) Sjekk at produktet star stabilt i lodd og i vater.

4.4 Tomming av vann

/\ ADVARSEL

Vanntemperaturen i produktet er 75°C og med-
farer skoldingsfare. Fer tamming utferes skal en
varmtvannskran apnes pa maks trykk / tempera-

tur i min. 3 minutter.

A) Koble fra stremtilfarselen.
B) Steng inngdende kaldtvannstilfersel.
C) Apne en varmtvannskran maksimalt

— la sta (hindrer vacuum).
D) Produktet tgmmes via temmestuss (5) eller
ved & dpne sikkerhetsventilen dersom denne er
montert i anslutning (5).
Apning av sikkerhetsventil, se ‘Vedlikeholdsin-
struks’ under pkt. 5.2.

Etter tamming stenges temmestuss (5) eller
sikkerhetsventil. Steng alle dpne kraner.

4.5 Overlevering til sluttbruker

INSTALLATOR SKAL:

Instruere sluttbruker om sikkerhetsinstruks og
vedlikeholdsinstruks.

Veilede sluttbruker vedr. innstillinger og tem-
ming av produktet.

Overlevere denne montasjeanvisningen til slutt-
bruker.

Skrive inn kontaktinformasjon pa produktets
merkeplate.




5. BRUKERVEILEDNING

5.1 Innstillinger

5.1.1 Termostatinnstilling

Produktets termostater er stillbare fra 50-75°C.

Termostater bar ikke stilles lavere enn 60°C for a

unnga bakterievekst. For a justere temperaturen:

A) Koble fra strgmtilfarselen.

B) Demonter el-lokket (2) med en skrutrekker.

C) Juster temperatur pa termostatene (3) med en
skrutrekker.

Monter el-lokket (2) far stramtilfersel kobles til.

5.1.2 Resetting av sikkerhetstermostat

Produktets sikkerhetstermostater slar ut ved fare
for overoppheting. Disse resettes ved & bryte
stromtilfersel, demontere el-lokket (2) og trykke
inn den rgde "RESET"-knappen (4). Om termo-
staten slar ut gjentatte ganger, kontakt installater.

5.2 Arlig kontroll

Produktet skal ha arlig ettersyn av alle kompo-

nenter montert pa eller i tanken. Vedlikehold skal

utferes av personer over 18 ar, med tilstrekkelig
kompetanse. Arlig kontroll inkluderer:

+  Kontroll av tetthet ved anslutninger pa alle
komponenter og rerkoblinger. Ettertrekkes
eller tettes pa forsvarlig mate ved behov.

»  Ettertrekking av alle koblinger i el-sentralen:
A) Bryt stromtilfgrsel til produktet og sikre at
stram ikke kan pasettes mens arbeidet pagar.
B) Demonter el-lokket (2) og trekk til alle
el-koblinger, se tiltrekkingsmomenter i tabell
3.6.3. El-lokket (2) skal monteres far stram
pasettes.

»  Kontroll av sikkerhetsventil, se pkt. 5.3.

+  Arlig kontroll av anode (6):

a) Bryt stramtilfarsel og steng vanntilfarsel.
b) Las ut trykket i tanken ved & dpne en wv-
kran. La kranen sta apen.

¢) Tem bereder via tammestuss (5).

d) Lasne anode (6), trekk ut og sjekk. Hvis
redusert som (7), bytt til ny (8). Trekk til med
moment iht. tabell 5.2.1.

e) Apne vanntilfarsel, vent til vann strammer

/\ ADVARSEL

Kontinuerlig spenning er tilstede i el.-boksen. Far
elektrisk arbeid utfares skal stremtilfarsel brytes
og sikres mot pasetting mens arbeid pagar.

103@

5.2.1 Tiltrekkingsmoment

jevnt ut av dpen vv-kran. Steng kranen. Stram Komponent Tiltrekkingsmoment
kan na pasettes. Anode 30 Nm (+/- 3)
5.3 Vedlikehold
VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Vedlikehold skal utferes av personer over 18 ar, med tilstrekkelig kompetanse.

Arlig kontroll av sikkerhetsventil:

Apne ventilen 1 minutt ved 3 vri rattet (1) moturs til ventilen dpner.

- | Kontroller visuelt at vannet renner fritt til avigp.

- | JA = OK. Steng ventilen ved 3 slippe rattet (1) tilbake til lukket posisjon. @
- | NEI = IKKE OK. Bryt strgmitilfgrsel / steng vanntilfgrsel. Kontakt installater.

13



6. FEILSOKING

6.1 Feil og lasninger

Hvis det oppstar problemer med produktet
under drift, sjekk mulige feilkilder i tabellen
nedenfor.

Dersom det er usikkerhet rundt problemet,
kontakt installater (se produktets merkeplate)
eller OSO Hotwater AS - se pkt. 7.1.

FEILSOKING

Problem

Mulig feilarsak

Mulig lgsning

Det renner/drypper fra
sikkerhetsventilen/det er
ofte vann pa gulvet ved
bereder om morgenen

Trykkreduksjonsventil, vannmaler eller
tett tilbakeslagsventil pa vanninntaket.

Vanntrykket inn i anlegget er for hayt.

Monter AX ekspansjonskar som tar opp
ekspansjon under oppvarming og monter
trykkreduksjonsventil for stabilt vanntrykk
inn i anlegget. Trykkreduksjonsventilen
justeres inn ift. eksp.karets fortrykk. Kon-
takt aut. installater.

Sikkerhetsventilen er slitt eller det
ligger partikler mellom membran og
ventilsete pga. urent vann

Fors;z:k a spyle gjennom sikkerhetsventilen
med vann. Apne ventilen i ca. 1 minutt. Se
pkt. 5.2. Hvis ventilen fremdeles renner ma
ventilen skiftes. Kontakt aut. installater.

Lekkasje ved varmeelement.

Verifiser ved &: a) bryte elektrisk tilfarsel,
b) skru av el-lokk, c) Visuelt sjekke om lek-
kasjen kommer fra varmeelement. | s3 fall:
skift pakning / varmeelement. Kontakt aut.
installater.

Ikke varmtvann

Stremtilfarsel er brutt.

Venﬁser at sikringen er pa / stepsel er
gaet inn i veggkontakt / jordfeilbryter
|kk ar slatt ut.

Termostat har slatt ut.

Trykk inn “RESET" knapp pa sikkerhetster-
mostat, se "Brukerveiledning”.

Varmeelement er defekt.

Skift varmeelement. Kontakt aut. instal-
later.

Lekkasje pa varmtvannsrar

Verifiser ved a: a) stenge vanntilfgrsel,
b) vente 2-3 timer, c) kjenne pa tanken
om den er varm. | sa fall er det lekkasje
pa varmtvannsrer eller annen lekkasje.
Kontakt aut. installater.

Ikke nok varmtvann

Mye forbruk i anlegget.

Bytt til en starre OSO varmtvannsbered-
er. Kontakt aut. installatgr.

Ikke hay nok temperatur

Termostat er stilt pa for lav tempera-
tur.

Sjekk termostatenes innstilling. Still evt.
opp til 75°C, se "Brukerveiledning”.

Overslag i kraner fra kaldtvann til
varmtvann.

Kontakt aut. installatar.

Sikring/jordfeilbryter
slar ut gjentatte ganger

Mulig feil pa berederens elektriske
anlegg.

Verifiser slik: a) bryt elektrisk tilfarsel, b) skru
av el-lokk, c) sjekk visuelt el.-boksen for evt.
problemer. Kontakt i sa fall aut. elektriker
for kontroll. Monter el-lokk.

Lang tid for varmtvannet
kommer til tappested

Lange rarstrekk fra bereder til tap-
pested.

Monter sirkulasjonsledning eller varme-
kabel pé VV rgr. Alt. monter ettervarmer
ved tappested. Kontakt aut. installater.

Slag i rgrene nar varmt-
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vannskran stenges

Stor trykkekning nar kranen stenges
hurtig.

Helt normalt. Monter AX ekspansjonskar
hvis plagsomt. Kontakt aut. installater.




7. GARANTIBETINGELSER - Gjelder kun Norge

1. Omfang

OSO Hotwater AS (heretter kalt OSO) garanterer at Produktet
i en periode pa 5 ar fra kjgpsdato er; i) produsert i henhold
til OSO spesifikasjoner, ii) fri for material og fabrikasjonsfeil,
under forutsetning av at nedenstaende betingelser er fulgt. Alle
komponenter garanteres fri for material- og produksjonsfeil i 2 ar.
Garantien er frivillig utvidet av OSO til 10 &r for den rustfrie
trykktanken. Den utvidede garantien gjelder utelukkende for
Produkter kjgpt av forbruker, installert for privat bruk, distribuert
av OSO eller en forhandler som opprinnelig kjgpte Produktet fra
0OSO0 og som er installert av en autorisert rarlegger.

Garanti for produkter som er kjgpt av kommersielle enheter
eller som har blitt installert for kommersielt bruk reguleres
utelukkende av Kjgpsloven og nedenstdende forutsetninger og
begrensninger for garanti.

2. Dekning

Hvis en feil oppstar og et gyldig krav er mottatt innenfor den
lovpalagte garantiperioden, skal OSO, etter eget valg og innenfor
lovens rammer, enten; i) reparere feilen, eller; ii) erstatte det
defekte produktet med et nytt som er identisk eller tilsvarende i
funksjon, eller; iii) refundere kjgpsprisen for produktet.

Hvis en feil oppstér og et gyldig krav er mottatt etter at den
lovpalagte garantiperioden er utgatt, men innenfor den utvidede
garantiperioden, vil OSO kostnadsfritt levere et nytt produkt som
er identisk eller tilsvarende i funksjon som det defekte. OSO vil i
slike tilfeller ikke dekke noen @vrige kostnader forbundet med
utskiftningen.

Produkter eller komponenter som skiftes ut i forbindelse med
garantikrav, gar over til & bli OSO sin eiendom. Produktet eller
komponenten som skiftes ut medfarer ikke en forlengelse av den
opprinnelige garantiperioden.

3. Forutsetninger

Produktet er tilpasset vannkvaliteten fra de fleste offentlige
vannverk. Imidlertid kan visse vannkvaliteter (se under) ha sveert
negativ effekt (medfere korrosjon) for Produktets forventede
levetid. Ved usikkerhet vedrgrende vannkvalitet, skal det lokale
vannverket kunne informere om de ngdvendige dataene.

Garant|en gjelder kun dersom falgende forutsetninger er fulgt:
Produktet har blitt installert i henhold til medfglgende
montasjeanvisning og alle relevante reguleringer, forskrifter,
normer og krav gjeldende pa installasjonstidspunktet.

. Produktet ikke har blitt modifisert, endret, utsatt for
unormale pavirkninger og at ingen fabrikk-monterte eller
medfglgende deler er fiernet.

. Produktet kun har veert tilkoblet offentlig vannverk, veert i

7.1 Kundeservice

Ved problemer som ikke er lgsbare etter gjen-
nomgang av feilsgkingsguiden i denne mon-
tasjeanvisningen (pkt. 6.1), kontakt enten:

jevnlig bruk, og at vannkvaliteten er iht. falgende:

- Klorider <75mg/L*

- Konduktivitet (EC) ved 25°C <230 uS / cm*

*Ved hgyere verdier skal anode monteres far vann pafylles

produktet.

. Varmeelementet ikke har veert utsatt for vann med hardhet
over 5°dH (90 mg/L CaCO3).

. Enhver form for desinfisering av raranlegget har blitt utfert

uten & pavirke produktet. Produktet skal isoleres fra enhver
form for kjemisk desinfisering.

. Produktet har veert i jevnlig bruk fra og med inst-
allasjonsdato. Dersom Produktet ikke skal brukes pa 60
dager eller mer, ma det tappes ned.

. Service og vedlikehold har blitt gjennomfert av en kyndig
person iht. kravene i medfglgende montasjeanvisning
og alle relevante tekniske forskrifter. Enhver komponent
benyttet ifm. service er en original OSO reservedel.

. Enhver garantikostnad har blitt skriftlig godkjent av OSO far
den pélgper.

. Kjopskvittering og/eller kvittering for installasjonen, en
vannprgve samt det defekte produktet blir gjort tilgjengelig
for OSO pa foresparsel.

Dersom ovenstaende forutsetninger ikke etterfalges kan det
resultere i at Produktet blir skadet, og pafelgende vannlekkasje.

4. Begrensninger

Garantien dekker ikke:

. Enhver form for feil eller kostnad som oppstar som falge
av ukorrekt installasjon eller bruk, manglende vedlikehold,
forsgmmelse, misbruk, endring eller reparasjon utfgrt pa
feil méate eller enhver feil som oppstar som felge av endring
av produktet fra sin originale form.

Noen form for fglgeskader eller indirekte tap som fglge av
Produktfeil eller manglende leveranse fra Produktet.

. Enhver skade forarsaket av frost, overtrykk, overspenning,
tarrkoking eller klorbehandling.
. Feil forbundet med stillestdende vann dersom Produktet

ikke har veert i bruk pa > 60 dager i strekk.
Tilkoblet rgropplegg eller utstyr tilkoblet Produktet.

. Transportskader. Transportgren skal gjeres oppmerksom
pé slike skader ved mottak.

. Kostnader som fglge av at produktet ikke er enkelt
tilgjengelig for service.

Denne garantien begrenser ikke Kjgpers lovbestemte rettigheter
pa noen mate.

A) Installatgren som leverte produktet.
B) OSO Hotwater AS: TIf. 32 25 00 00
0S0@050.N0 / WWW.0S0.NO

8. DEMONTERING AV PRODUKTET

8.1 Demontering

A) Koble fra varmekilde.

B) Steng inngdende kaldtvannstilfersel.

C) Tem produktet for vann — se punkt. 4.4.
D) Koble fra alle rgranslutninger.

E) Produktet kan na fiernes.

8.2 Returordning

Dette produktet er resirkulerbart, og ber leveres
pa miljggjenvinningsstasjon. Dersom produk-
tet erstattes av et nytt kan installater ta med seg
gammel bereder til gjenvinning.
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© Alle deler av denne montasjeanvisningen er beskyttet av andsverksloven
og skal ikke reproduseres eller distribueres uten skriftlig avtale med produsenten.
Forandringer forbeholdes.



