
Maxi Charge
Smart energistyring i næringsbygg og borettslag/sameier
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MAXI CHARGE SMARTSTYRING
Energi- og forbruksstyring på en smart måte
MAXI CHARGE tilbyr bygningseiere unike muligheter 
til å styre større berederanlegg med ledende teknologi 
som lærer seg forbruket, optimaliserer oppvarming 
mot Nord Pool og lar seg integrere mot solar-anlegg. 
Har du et eksisterende OSO-anlegg eller vurderer å 
etablere et nytt anlegg, kan teknologien benyttes. 

Kostnadseffektiv investering i oppgradering av ditt 
berederanlegg:

		  Varmer vannet når prisen er lav
		  Automatisk prisoptimalisering 
		  integrert mot Nord Pool spot.

		  Lærer seg forbruksmønstre
		  gjennom maskinlæring og
		  historiske data for energiforbruk.

		  Spar penger på nettleien
		  Maxi Charge varmer vannet smart
		  med effektoptimalisering.

OSO InCharge:
Mobil-appen gir deg enkel styring og oversikt. I 
appen kan du blant annet aktivere smartstyring, se 
varmtvannsnivå, sette på dvalemodus og følge med 
på historiske forbruksdata.

Unngå de dyreste timene ved å flytte oppvarmingen av 
varmtvann til andre tider på døgnet. På denne måten 
kan du både spare penger og avlaste strømnettet. 
Maxi Charge gjør dette automatisk ved aktivering av 
smartstyring, og har integrasjon mot Nord Pool spot.

MAXI Charge kontrollenhet:
- Bypass mode
- Lagrer profilen hvis frakoblet
- LTE aktivert
- OTA-oppdatering og lokal gjenoppretting

Smart energistyring i næringsbygg og borettslag/
sameier med OSO Maxi Charge;
•	 Integrert LTE: Hvert skap har sin egen LTE-modul 

som gjør tilkoblingen til skymiljø sømløs.
•	 Effektoptimalisering: sett en grense for hele anlegget 

for å redusere effektleddet som en del av nettleien. 
•	 Solar-funksjon: Maxi Charge leser av spenningen 

og tilpasser styringen ved overskuddproduksjon av 
solenergi.

•	 Dashboard: få oversikt over hele berederanlegget i 
vår Web UI.
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MAXI CHARGE
Smartstyring for OSO industriberedere

MAXI CHARGE  er utviklet for å muliggjøre 
optimalisering av strømforbruket i OSO industri-
beredere:

PRISOPTIMALISERING
Automatisk prisoptimalisering mot Nord Pool spot. 
Oppvarming når strømprisen er lav og forberedt for 
ny nettleiemodell.

KI - MASKINLÆRING
Maxi Charge benytter KI (kunstig intelligens) til å 
lære boligens tappemønster slik at varmtvann alltid 
er tilgjengelig. 

HISTORISK FORBRUK
Oversikt over varmtvannsforbruket de siste 7 dager.

SIKKERHET
Flere lag med sikkerhet, både i maskinvare og 
programvare.  
Legionellabeskyttelse og frostsikring er bygget inn.

MAXI CHARGE kan gi betydelige besparelser 
på strømforbruket til vannoppvarming, og kan 
ettermonteres på eldre OSO MAXI industriberedere.

El-installasjon:	 2x25A, 3x25A, 1x40A eller 2x40A, 230/400V
Kommunikasjon:	 WiFi 2,4 og 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Konfigurasjon:	 Bluetooth 4.3
Standarder: 	 IEC 60730 og EN 60335 
Beskyttelsesgrad:	 IP 66
Grensesnitt:	 OSO inCharge App / Åpent skybasert API
	 Integrert eSim (4G/LTE)

•	 Betydelige besparelser på strømforbruk til vannoppvarming
•	 Svært kostnadseffektiv i større berederanlegg
•	 Forberedt for optimalisering av solcelleanlegg
•	 Kan ettermonteres på eldre OSO MAXI
•	 Full kontroll på strømforbruket med OSO InCharge app

NRF nr. OSO nr.  Produktnavn Dimensjon - mm.
BxHxD Produktbeskrivelse

800 0944 11012318 MAXI CHARGE R3 (2x7,5kW) - 2x25A,230V/400V m/temp.sensor 615x415x230 Kontrollenhet m/elskap
800 0945 11012319 MAXI CHARGE R3 (3x9kW) - 3x25A,230V/400V m/temp.sensor 615x415x230 Kontrollenhet m/elskap
800 0946 11012320 MAXI CHARGE R3 (1x15kW) - 1x40A,230V/400V m/temp.sensor 615x415x230 Kontrollenhet m/elskap
800 0947 11012321 MAXI CHARGE R3 (2x15kW) -  2x40A,230V/400V m/temp.sensor 615x415x230 Kontrollenhet m/elskap
800 0948 11012322 MAXI CHARGE Temp. sensor kit / 3xDS18B20 340x227x50 Temp. sensor

HVORFOR MAXI CHARGE? B D

H

ÅRLIG BESPARELSE FOR LEILIGHETSKOMPLEKSER 
MED MAXI MS 600*

Antall 
leiligheter

Beregnet
VV-volum l.

Antall
MS 600 l.

Strømpris-
optimalisering Kr.

20 1200 2 25 055,-
35 1600 3 43 846,-
50 2400 4 62 637,-
70 3600 6 87 692,-
90 4000 7 112 747,-

130 6000 11 162 857,-
200 9000 16 250 550,-

*Basert på OSO erfarings- og dimensjoneringstabeller, 3 per-
soner pr. leilighet, forbruk 4.5 kWh/døgn, strømsone NO 01.
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Markedsledende varmtvannsberedere siden 1932

OSO HOTWATER AS  INDUSTRIVEIEN 1  NO-3300 HOKKSUND
TEL.: +47 32 25 00 00  /  E-POST: ORDRE@OSOHOTWATER.COM  /  WWW.OSOHOTWATER.NO


