


FORDELER

KVALITET | VERDENSKLASSE

Produsert i Norge siden 1932 av familiebedriften
OSO Hotwater.

MEST VARMTVANN

Smarte lgsninger gir mer varmtvann enn andre.

UNIKISOLASJON

Markedets best isolerte beredere sparer over
3 000 kWh i lgpet av levetiden i forhold til andre.

STERKERE

OSO taler mer med EVERLAST™ stal og
ULTRAWELD™ teknologi.

TAOFFERE

Maksimal holdbarhet i kalkholdig vann med
INCOTEC™ varmeelementer.

10 ARS GARANTI

10 ars garanti* pa trykktanken gir trygghet og
uslaelig livslgpsgkonomi.

MILJOVENNLIG

Store ressursbesparelser og minimal miljg-
belastning med 25 ars levetid.

SERTIFISERT

ISO 9001 / 14001 / 45001 sertifisert.

*Betingelser gjelder - se garantibestemmelser. Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i katalogen.



INNHOLD

SAGA 2.0 STANDARD - S2

SAGA 2.0 EXPANSION - SoE

SAGA 2.0 XPRESS - S2X

SAGA 2.0 SUPERCHARGED - S2S

SAGA 2.0 SUPERCHARGED EXPANSION - S2SE
SAGA 2.0 INDUSTRIAL - Sol

FLEXI-F
FLEXI XPRESS - FX

SAGA 2.0

VERSA -V
WALLY - W

BOLIG - DIREKTE EL.

FLEXI/NANO
VERSA/WALLY

SAGA 2.0 COIL - S2C
DELTA GEOCOIL - DGC
DELTA TWINCOIL - DTC
OPTIMA COIL - OC
OPTIMA GEOCOIL - OGC
OPTIMA TWINCOIL - OTC

SAGA/DELTA
OPTIMA

ACCU STANDARD - AS
ACCU GEOCOIL - AGC
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MAXI STANDARD - MS

MAXI XPRESS - MX

MAXI COIL - MC

MAXI GEOCOIL - MGC

MAXI ACCU GEOCOIL - MAGC

MAXI ACCU MA HEAT - MA
MAXI ACCU MA COOL - MA

INDUSTRIBEREDERE

MAXI ACCU

MONTASJESETT OG TILLEGGSUTSTYR - INDUSTRI
VARMEVEKSLERE OG TERMOMETER - INDUSTRI
ENDRING/TILLEGG AV KOMPONENTER - INDUSTRI

MONTASJE-
SETT/UTSTYR

RESERVEDELER FRA 1968 TIL DAGENS MODELLER
MONTASJESETT OG TILLEGGSUTSTYR - BOLIG
VIKTIGE FAKTA OM KORROSJON
GARANTIBESTEMMELSER

UTSTYR/RESERVEDELER
INFO

RESERVEDELER

SE PRODUKTENE ©

























MAXI / MAXI STANDARD
MAXI - M

Akkumulator for tappevann i rustfritt/syrefast st-l

FORDELER KOMPONENTER

NANOPUR: Markedsledende isolering (400 liter) Sikkerhetsventil 9 bar / G 3/4’F overlgp
ISOFLEX: Fleksibel og kostnadseffektiv Anslutning tur/retur M 400: 4 x G 1.1/2" F
ULTRAWELD: Hayest korrosjonsmotstand M 600-10 000: 2x G 1.1/2" F
MAXTEMP: Hetvanns-/sirkulasjons stuss Anslutning gvrig 4xG34"F
SOLAR-READY:  Forberedt for solfanger

STORE VOLUM:  Kan leveres opptil 15 000 I. pa best.

NRF nr. Produktnavn DiaxHgyde |Kapasitet|Vekt |Frakt | Volum ‘AEC Varme- |Termostat |Energi|Rating |Proyl
mm. personer |kg. |vol. m3 L [kWh/ar [tap W _linnst.°C |e . % |ErP ErP

8001462 M 400 @595x2180 - - - C -
8001473 M 600 @800x2030 SIS TARN"28 570 = = = = =
8001454 M 1 000 21000x2120 - 1716 229 885 - - - -

8001456 M 2 000 @1290x2450 - 362 425 2020 = = = =

8001457 M 3 000 @1490x2700 - 566 625 3025 - - - -

8001459 M 5 000 @1690x3190 - 930 945 4890 = = = =

8001463 M 10 000 @1990x4400 - 1770 1795 9885 - - - -

Norges mest solgte industribereder i rustfritt/syrefast st-l

FORDELER KOMPONENTER %

NANOPUR: Markedsledende isolering (300/400 1.) Termostater Justerbar 50-75°C
ISOFLEX: Fleksibel og kostnadseffektiv Sikkerhetsventil PT 10 bar/90°C G 3/4'M
ULTRAWELD: Hayest korrosjonsmotstand Blandeventil Separat tilleggsutstyr
INCOTEC: best mot kalkholdig vann Anslutning VV/KV 2xG112°F
MAXTEMP: Hetvanns-/sirkulasjons stuss

MAXI STANDARD - MS fﬁ@

Anslutning gvrig 4xG34"F
SOLAR-READY:  Forberedt for solfanger
IP-KLASSE: IP44 (kun 300/400 liter)
STORE VOLUM:  Kan leveres opptil 15 000 I. pa best.

NRF nr./ Eealu e DiaxHgyde |Kapasitet |Vekt |Frakt | Volum |AEC Varme- |Termostat |Energi|Rating |Proyl

0SO nr. mm. personer |kg. |vol. m3 L |kWh/ar |tap innst. °C |e .% |ErP  |ErP

8001001 = MS 300 - 2x7,5kW/3x400V (?595x1682 Beregnes 59  0.62 280 - 83 75 C
8001002  MS 400 - 2x7,5kW/3x400V @595x2172 Beregnes 79  0.79 372 - 90 75 - €
8001003  MS 600 - 2x7,5kW/3x400V ?800x2030 Beregnes 105 1.28 570 - - 75 - -
8001004  MS 1000 - 2x7,5kW/3x400V @1000x2020 Beregnes 180  2.29 885 - - 75 - c
8001556  MS 2 000 - 30kW/3x400V @1290x2450 Beregnes 367 425 2020 - - 75 - -
8001557 MS 3000- 30kW/3x400V @1490x2700 Beregnes 571 625 3025 - - 75 - ©
8001559  MS 5 000 - 30+30kW/3x400V @1690x3180 Beregnes 940 945 4890 - - 75 -
8001563 MS 10 000 - 30+30kW/3x400V @1990x4400 Beregnes 1780 17.95 9885 - - 75 -
11003213 MS 2 000 - 30kW/3x230V @1290x2450 Beregnes 367 425 2020 - - 75 - -
11003214 MS 3000- 30kW/3x230V ?1490x2700 Beregnes 571  6.25 3025 - - 75 - C
11003216 MS 5 000 - 30+30kW/3x230V @1690x3180 Beregnes 940 945 4890 - - 75 - -
11003217 MS 10 000 - 30+30kW/3x230V @1990x4400 Beregnes 1780 17.95 9885 - - 75 -
0SS0 VARMTVANN ER VELV/AERE
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MAXI ACCU GEOCOIL / MAXI ACCU HEAT / MAXI ACCU COOL
MAXI ACCU GEOCOIL - MAGC (?--\

Akkumulatortank med forvarming av tappevann

FORDELER KOMPONENTER =

—

ISOFLEX: Fleksibel og kostnadseffektiv Sikkerhetsventi 9bar/G 3/4°F overlap §
ULTRAWELD: Hayest korrosjonsmotstand Blandeventil Separat filleggsutstyr —_—
INCOTEC: Best mot kalkholdig vann Anslutning turfretur ~ 2xG 1.1/4"F ?
HEATING+DHW:  Gir bade varme og varmtvann Anslutning @vrig 4xG2'F+G1'F +G12°F 2
ECO-HOTWATER:  Varmtvann fra alternativ energi ———
=

=

NRE nr. Produktnavn DiaxHgyde |Kapasitet|Vekt |Frakt Vqum‘AEC Varme- |Termostat [Energi|Rating |Proyl

mm. personer |kg. |vol. m3 L kWh/ar |[tap W [innst.°C [e . % [ErP ErP
8001973 MAGC 600+HX 4,0m2 ?800x2030 Beregnes 131 1.28 544 - - - - - -
8011164 MAGC 1000+HX 4,0m2 ©1000x2100 Beregnes 223 2.29 870 - 175 - - E

MAXI ACCU - MA HEAT

Varmeakkumulator i rustfritt st-l, trykklasse PN6

FORDELER KOMPONENTER

ISOFLEX: Fleksibel og kostnadseffektiv Ansl. tur/retur: Se produktkode i tabell
ULTRAWELD: Hayest korrosjonsmotstand Anslutning @vrig: Y2" innvendig rergjenge
NANOPUR: Markedsledende isolering %" innvendig rergjenge i topp
1” bunnavtapning
Folerlomme: 3 stk. G1/2'F med fabrikkmontert
sensorlomme L 150 mm m/strekk-
avlaster, for 8 mm sensor.

NRE nr. Produktnavn ‘ Trykk- ‘ Flens mal ‘DiaxHﬂyde Kapasitet | Vekt |Frakt Vqum‘AEC Varme- | Termostat |Energi|Rating |Proyl
m kWh/ar [tap W _|innst.°C_|e .% [ErP__ [ErP

klasse m personer |kg. |vol. m3 L

8001373 MA HEAT 600 PN6 4 x DN 80 ?800x2030 Varmekrets 98  1.28 570 - - - -
8001354 MA HEAT 1 000 PN6 4 x DN 100 @1000x2120 Varmekrets 178  2.29 885 - 140 - = Cc
8001356 MA HEAT 2 000 PN6 4 x DN 100 @1290x2450 Varmekrets 362 425 2020 - - - - -
8001357 MA HEAT 3 000 PN6 4 x DN 100 @1490x2700 Varmekrets 566  6.25 3025 = = = = >
8001358 MA HEAT 5 000 PN6 4 x DN 150 @1690x3190 Varmekrets 930  9.45 4890 - - - - -
8001363 MA HEAT 10 000 PN6 4 x DN 150 @1990x4400 Varmekrets 1770 17.95 9885 = = = = =

MAXI ACCU - MA COOL

Kuldeakkumulator i rustfritt st-l, trykklasse PN6

FORDELER KOMPONENTER

GLAVAFLEX: Cellegummi isolasjon tykkelse: Ansl. turlretur: Se produktkode i tabell
19 mm beregnet for>2 °C Anslutning @vrig: %" innvendig rergjenge
32 mm beregnet for<2°C %" innvendig rergjenge i topp
ULTRAWELD: Hayest korrosjonsmotstand 1" bunnavtapning
Folerlomme: 3 stk. G1/2'F med fabrikkmontert
sensorlomme L 150 mm m/strekk-
avlaster, for 8 mm sensor.

NRF nr. Produktnavn ‘ Trykk- ‘ Flens mal ‘Diatzyde Kapasitet | Vekt |Frakt | Volum ‘AEC Varme- | Termostat |Energi|Rating |Proyl
klasse mm. personer |kg. [vol.m3| L |kWh/ar [tap W |innst.°C_|e .% |ErP__ [ErP
8001273 MA COOL 600 PN6 4 x DN 80 @695x2030 KiRlekrets 98  1.28 570 - - - - -
8001254 MA COOL 1 000 PN6 4xDN 100 @1000x2120 KiRlekrets 178 229 885 = S S = -
8001256 MA COOL 2 000 PN6 4 xDN 100 @1290x2450 KiRlekrets 362  4.25 2020 - - - - -
8001257 MA COOL 3 000 PN6 4 xDN 100 @1490x2700 KiRlekets 566  6.25 3025 - - - - -
8001258 MA COOL 5 000 PN6 4 xDN 150 @1690x3190 KiRlekrets 930  9.45 4890 - - - - -
8001263 MA COOL 10 000 PN6 4 x DN 150 @1990x4400 KiRlekrets 1770 17.95 9885 = = = = =
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Montasjesett og tilleggsutstyr for industriberedere

MAXI CHARGE R3

Smartstyring for OSO Maxi industriberedere.

7.5 kKW varianter for beredere fra 2024 >

15 kW varianter for beredere prod. far 2024.
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PUMPESENTRALER -
VX/LP - RS og PS

For M Turbo m.m.

PUMPER

For sirkulasjon m.m.

BLANDEVENTILER OG
REP. SETT - BV

For store beredervolum

FORDELER

MuliggjR3r smartstyring av strBmforbruket i Maxi industriberedere

Lbrer seg tappemBnstre og varmer vannet p— gunstigste tidspunkt ift. str@mprisen
Potensielt store besparelser p- energiforbruk til vannoppvarming

Kan ettermonteres i eksisterende anlegg.

NRF nr. ‘ Varebetegnelse

‘ Dimensjon

8000944 MAXI CHARGE R3 - 2x7,5kW,230V/400V m/temp. sensor 615x415x230
8000945 MAXI CHARGE R3 - 3x9kW,230V/400V m/temp. sensor 615x415x230
8000946 MAXI CHARGE R3 - 1x15kW,230V/400V m/temp. sensor 615x415x230
8000947 MAXI CHARGE R3 - 2x15kW,230V/400V m/temp. sensor 615x415x230
8000948 MAXI CHARGE - Temp. sensor - kit/3xDS18B20 340x227x50

FORDELER

Prefabrikerte varmeveksler- og ladepumpesett - kobles direkte p— berederen.

Pumpesentraler for varmtvanns-sirkulasjon i stlrre anlegg.

NRF nr. ‘ Varebetegnelse

‘ Dimensjon

8410051 Samlesett for Turbo-system VX/LP 100 kW 19.5 kg.
8410052 Samlesett for Turbo-system VX/LP 250 kW 27.7 kg.
8410421 Rarsett RS Turbo (1) 180x350x120
8013493  Sirkulasjons-sett PS15 for vv-sirk. t/ Maxi (3) 225x480x205
8013494  Sirkulasjons-sett PS Turbo (2)

FORDELER

Sirkulasjonspumper for industriberederanlegg.

Frittst-ende - kan plasseres der det er Rnskelig i anlegget.
Pumpe er beregnet for tappevann.

NRF nr. ‘ Varebetegnelse

‘ Dimensjon

9038054  Sirkulasjonspumpe Yonos PARA Z 25/7 for PS 15/PS Turbo 190x90x140

FORDELER

Frittst-ende blandeventiler og reparasjonssett.

For industriberedere fra 300 liter.

NRF nr. ‘ Varebetegnelse

‘ Dimensjon

4452323 Blandeventil N170 - 130 (Watts) 112x280x65
4452325 Blandeventil N170 - 10 (Watts) 115x280x65
4452327 Blandeventil N170 - 1 1/40 (Watts) 153x290x75
4452328 Blandeventil N170 - 1 10 (Watts) 153x290x75
8000998 Reparasjonssett for N170 - 1J0- 10 (Watts) 80x80x150
8000999 Reparasjonssett for N170 - 1 1/46-20 (Watts) 100x80x150
8013407 Blandeventil - BV 3/40 (Cale )

8013408 Blandeventil - BV 10 (Cale )

8013409 Blandeventil - BV 1 1/20 (Cale )
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Reservedeler - fra 1968 til dagens modeller

ELEKTRISKE LEDNINGER

Internledninger og nettkabler

BLANDEVENTILER

For toppmontasje

BLANDEVENTILER

For undermontasje

VENTILER - DIVERSE

For spesielle behov

20

FORDELER

Ledninger av h3y kvalitet.

For utskiftning av originale ledninger.

Pris Pris
ex. mva. | ink. mva.

NRF nr./

00 nr. Varebetegnelse

‘ Dimensjon

8015517 Internledning - 2.5# ga el + kabelsko rett L 205 mm 90 113
8015519 Internledning - 2.5# ga el + ga el L 205 mm 90 113
8015295 Internledning - 4# ga el + Rye L 180 mm 132 165
11001154 Internledning - 2.5# ga el + ga el L 1100 mm 219 274
11001182 Internledning - 4# ga el + Rye L 280 mm 102 127

| T-ler180ic| 393 491
L325m. 670 837
L325m. 670 837

11001170 | Internledning - 4#, 180AC, bestilles pr. m
8015155  Nettkabel m/plugg, 2-3 kW/230V for Super / Saga
8015523  Nettkabel utskiftningssett - 2-3 kW/230V for Super S

FORDELER

Blandeventiler for boligberedere og varmesentraler med toppmontasije.

Justerbar temperaturinnstilling.
Enkel rBrmontasje.

Pris Pris

Dimensjon ’
ex. mva. | ink. mva.

NRF nr. ‘ Varebetegnelse

8015729 Blandeventil standard - UX15 @15 mm 1,571 1,964
8015732 Blandeventil termostatisk - UXT 15 * @15mm 1,802 2,252
8004003 Blandeventil UXE 15 for eksp.kar @15mm 1,848 2,310
8015728 Blandeventil UXE 15 ekspansjon m/anslutn. for eksp.kar @15mm 1,571 1,964
8015749 Blandeventil/sikkerhetsventil UX15 / SV2, SFT 9bar @15 mm 2,380 2,974
8015751 Blandeventil UX 22 - 122 anslutning @22mm 2,010 2,512
8015064 Blandeventil/sikkerhetsventil UX22 /SV2, SFT 9bar @22 mm 2,380 2,974

*Utgar nar eksisterende lager er tomt
FORDELER

Blandeventiler for boligberedere med undermontasje.
Justerbar temperaturinnstilling.
Enkel rBrmontasje.

Varebetegnelse ‘ Dimensjon (Fe);l.smva. :3nr||<s —
8015727 Blandeventil/sikkerhetsventil FTU/SV2, 60AC f/Wally Fra 2010-16 2,380 2,974
8015747 Blandeventil/sikkerhetsventil UT2-15 / SV2 SFT 9bar ansl. TA5mm 3,003 3,754
8015776 Blandeventil/sikkerhetsventil LK-560 f/Wally (2018-20) ansl. TI5mm 2,333 2,917

FORDELER

Ventiler for spesielle behov.

Pris Pris
ex. mva. | ink. mva.

2,218 2,772
1,848 2,310

‘ Dimensjon

NRF nr. ‘ Varebetegnelse

8015737 Ventilsett SP-UXT for seriekobling av Saga For @15 mm.

8015756 Trippelventil TS 95U for OSO-modeller fra 1969-80




































Markedsledende varmtvannsberedere siden 1932

Patrick Fjeld Kjell Guldseth Fredrik Pedersen Torstein Monslgp
Oslo Trondheim Stavanger Bergen
Regionsansvarlig @st Regionsansvarlig Nord Regionsansvarlig Syd Regionsansvarlig Vest
976 25 000 900 66 160 908 59 093 988 17 969
patrick.field@osohotwater.com kjell.guldseth@osohotwater.com  fredrik.pedersen@osohotwater.com torstein.monslgp@osohotwater.com
Morten Aaserud Erik A. Raine Ola Semb Christian Larsen
Hokksund Technical Manager Key Account Manager Teamleder / Key Account Manager
Regionsansvarlig @st Norge Norge Norge
994 96 443 941 04 034 916 38 519 938 44 799
morten.aaserud@osohotwater.com erik.roine@osohotwater.com ola.semb@ osohotwater.com christian.larsen@osohotwater.com

Ordrekontor: 477 02 824 - ordre@osohotwater.com

OSO HOTWATER AS INDUSTRIVEIEN 1 NO-3300 HOKKSUND
TEL.: +47 322500 00 / E-POST: ORDRE@OSOHOTWATER.COM / WWW.OSOHOTWATER.NO



